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Важное примечание:

При использовании продукции компании PERI 
необходимо учитывать местные нормы, особен-
но, требования по технике безопасности.

Фотографии данного каталога отражают рабочие 
ситуации на строящихся объектах, поэтому их 
нельзя использовать как руководство к действию. 
В первую очередь, это касается несущих элемен-
тов и анкерных деталей.

Необходимо соблюдать допустимые нагрузки и 
инструкции по технике безопасности. Все изме-
нения или нестандартные решения требуют 
дополнительного статического расчета.

Компания PERI оставляет за собой право техни-
ческого усовершенствования своей продукции. 
Компания PERI не несет ответственность за 
ошибки и опечатки, допущенные в данном ката-
логе.
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Опорная рама SB
Для одностороннего бетонирования стен высотой 
до 8,75 м

PERI Опорная рама SB для 
односторонних стен высо-
той до 8,75 м

При одностороннем бетонировании 
давление свежего бетона передается 
на основание через опорную раму.
Модульная система опорных рам 
PERI SB проектировалась для бетони-
рования стен высотой до 8,75 м и под 
давление свежеуложенного бетона до 
60 кН/м2.
Опорные рамы SB могут соединяться 
со всеми системами стеновой опалуб-
ки компании PERI.
Все единицы могут быть быстро 
смонтированы без каких-либо допол-
нительных деталей. На каждой опор-
ной раме необходимые крепежные 
элементы уже установлены. 
Все элементы системы имеют разме-
ры, подходящие для транспортировки 
обычным грузовым транспортом.

Высота бетонирования 
до 8,75 м при использо-
вании опорных рам SB-
A0, A, B, C.

Комплект опорных рам 
SB-B и SB-C вместе с 
рамной опалубкой PERI 
TRIO. Высота бетониро-
вания 3,50 м. 
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Соединение опорных рам SB со сте-
новыми системами MAXIMO, TRIO, 
DOMINO, VARIO GT 24 и RUNDFLEX 
осуществляется при помощи стан-
дартных соединительных деталей.

Системы RUNDFLEX и SB 
соединяются с помощью 
хомута для ригелей и кли-
на. Эти детали применя-
ются также в системе 
VARIO GT 24.

Высота бетонирования до 
6,75 м, используются 
опорные рамы SB-A, B, C 
и VARIO GT 24. В ком-
плект входят рабочие 
платформы и лестница.

Опорные рамы монтируются к эле-
ментам, находящимся в горизонталь-
ном положении. Жесткое крепление 
позволяет перемещать смонтирован-
ные модули краном.

Конструкция опорных рам SB-A0, A, 
B, C, имеющая прочный профиль IPB 
на передней стороне, позволяет вос-
принимать нагрузки в любом месте. 

Крепление возможно 
в любом месте опор-
ных рам SB-A0, A, B, C.
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Опорная рама SB
Общие сведения 
Фактические усилия

Общие сведения
При одностороннем бетонировании, 
когда уже существующие стены, от-
весные скалы, шпунтовые стены и т.д. 
являются второй стороной опалубки, 
все давление свежего бетона, дей-
ствующее на площадь опалубки, сле-
дует передавать на основание через 
опорную раму с соответствующей ан-
керовкой.

Область применения
Опорные рамы PERI SB применяются 
при одностороннем опалубливании. 
Для стандартного применения суще-
ствуют расчетные таблицы с указани-
ем нагрузки, по которым можно опре-
делить возникающие усилия.

Опорные рамы SB-B, C 
вместе с опалубкой TRIO. 
Высота опалубки 3,90 м.

Высота бетонирова-
ния 8,75 м, опорные 
рамы SB-A0, A, B, C и 
система TRIO.
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Фактические усилия

Сжимающее усилие V1 и V2 
Передача сжимающих усилий V1 и V2 
происходит при использовании рам 
на бетонном основании или фунда-
менте. 

Растягивающее усилие Z
Компания PERI предлагает различные 
системы анкеровки для надежной пе-
редачи фактических усилий в основа-
ние.

Фактические усилия Z на опорной 
раме являются решающим факто-
ром при выборе системы анкеровки.

Анкеровка всегда осуществляет-
ся двумя тяжами на каждую 
опорную раму. Это означает, что 
при использовании, например, 
системы DW 20, максимальная 
растягивающая сила не должна 
превышать 2 x 150 кН = 300 кН.

Внимание
В случае использования опорных рам 
на перекрытиях (например, при стро-
ительстве подземных гаражей), воз-
никающие сжимающие усилия V1и V2 
должны передаваться посредством 
соответствующих опорных элементов 
в фундамент или фундаментную пли-
ту. Следует убедиться, что имеющие-
ся растягивающие усилия Z и сжима-
ющие усилия V1 и V2 надежно 
передаются в основание.

Система анкеровки Допуст. нагрузка

DW 15

DW 20

DW 26

90 кН

150 кН

250 кН

При использовании опорных рам 
PERI стоит обратить внимание на 
следующие факторы:

1. Строительные элементы (напри-
мер, фундаменты или фундамент-
ные плиты) должны без проблем 
воспринимать возникающие растя-
гивающие и сжимающие усилия. 
Перед бетонированием необходи-
мо проверить несущую способ-
ность строительных конструкций и 
предусмотреть размещение анкер-
ных мест.

2. «Противолежащая сторона» одно-
сторонней опалубки (состоящая из су-
ществующих стен, скал, имеющихся 
построек и т. д.) должна выдерживать 
давление свежего бетона. 

3. Сварка или сгибание смонтирован-
ных тяжей DW, применяемых для ан-
керовки, строго запрещается. 

4. В случае применения других ан-
керных или опалубочных систем 
следует отдельно проверять воз-
можность их использования, а так-
же устойчивость. 

5. При отклонении от данных фак-
торов необходимо произвести от-
дельный расчет по статике.

Таблица допустимых усилий на ан-
кер
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Опорная рама SB
Подробно об анкеровке

Опорные рамы SB-A0, A, B  
с натяжным профилем
Монтаж анкерной системы  
(см. стр. 8-9 каталога).

Опорная рама SB-B  
с двойным стяжным валиком
Монтаж анкерной системы DW 15  
(см. стр. 8 каталога).

VARIO GT 24MAXIMO, TRIO, DOMINO RUNDFLEX

VARIO GT 24MAXIMO, TRIO, DOMINO RUNDFLEX

применение профиля 
SRZ U 100

применение профиля 
SRZ U 100

Указанные размеры Х и Y являются 
оптимальными. Размер Х находится 
за опалубкой в зоне без помех. При 
изменении размера Х размер Y дол-
жен измениться на такое же значе-
ние.

Если размер Х увеличивается, то 
размер Y должен уменьшиться и 
наоборот.

Примечание
Если размер Х уменьшиться, то тяж 
будет находится в зоне опалубки.
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Опорная рама SB-1  
с двойным стяжным валиком
Монтаж анкерной системы  
(см. стр. 8).

Опорная рама SB-2  
с натяжным профилем
Монтаж анкерной системы  
(см. стр. 8-9 каталога).

VARIO GT 24MAXIMO, TRIO, DOMINO RUNDFLEX

VARIO GT 24MAXIMO, TRIO, DOMINO RUNDFLEX

применение профиля 
SRZ U 100

применение профиля 
SRZ U 100
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Опорная рама SB
Системы анкеровки DW 15, 20, 26

1.	Гайка-барашек DW 15
	 Арт. 030100
2.	Двойной стяжной 

валик
	 Арт. 027520
3.	Тяж DW 15
	 Арт. 030030
4.	6-гр. гайка DW 15,  

SW 30/108
	 Арт. 030090

Фактические усилия Z на опорной 
раме являются решающим фактором 
при выборе системы анкеровки.
(см. табл.)

Анкерная система DW 15  
при использовании двойного стяжного валика
Допустимое растягивающее усилие 2 x 90 кН = 180 кН

Анкерная система DW 15  
при использовании натяжного профиля
Допустимое растягивающее усилие 2 x 90 кН = 180 кН

Анкерные детали много-
разового использования

Анкерные детали, 
оставшиеся в бетоне 

5.	Анкерная петля  
DW 15

	 Арт. 030060

1.	Шарнирная гайка-
шайба DW 15

	 Арт. 030370
2.	Анкерная шайба SB  

DW 26
	 Арт. 027480
3.	Натяжной профиль 

U 140, 0,55 м
	 Арт. 027650 или
	 Натяжной профиль  

U 140, 2,35 м
	 Арт. 027530
4.	Тяж DW 15
	 Арт. 030030
5.	6-гр. гайка DW 15,  

SW 30/108
	 Арт. 030090

6.	Анкерная петля  
DW 15

	 Арт. 030060

Примечание:
В случае применения других, не ука-
занных здесь систем анкеровки, не-
обходим отдельный расчет по статике.
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Анкерная система DW 20
Допустимое растягивающее усилие 2 x 150 кН = 300 кН

Анкерная система DW 26
Допустимое растягивающее усилие 2 x 250 кН = 500 кН

1.	Гайка-барашек DW 20
	 Арт. 030990
2.	Шайба DW 20  

120 x 120 x 20
	 Арт. 030830
3.	Анкерная шайба SB  

DW 26
	 Арт. 027480
4.	Натяжной профиль 

U 160, 0,55 м
	 Арт. 109017
5.	Тяж DW 20
	 Арт. 030700
6.	6-гр. гайка DW 20,  

SW 36/110
	 Арт. 030590

Анкерные детали много-
разового использования

Анкерные детали, 
оставшиеся в бетоне

7.	Тяж DW 20
	 Арт. 030700
8.	Анкерная шайба 20
	 Арт. 030860

1.	6-гр. гайка DW 26,  
SW 46/80

	 Арт. 030970
2.	Разъединительная пли- 

та SB DW 26
	 Арт. 101621
3.	Натяжной профиль  

U 160, 0,55 м
	 Арт. 109017
4.	Тяж DW 26
	 Арт. 030340
5.	6-гр. гайка DW 26,  

SW 46/150
	 Арт. 030980

6.	Тяж DW 26
	 Арт. 030340
7.	Анкерная шайба 26
	 Арт. 030870
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Опорная рама SB
Монтаж анкеров

Монтаж анкеров
При помощи V-образной подвески 
и муфты-фиксатора возможен точ-
ный монтаж тяжа под углом 45°. 
Это обеспечивает надежную пере-
дачу нагрузки и высокую устойчи-
вость для опорной рамы и опалубки.

Преимущества системы тяжей с 
V-образной подвеской и муфтой-
фиксатором компании PERI:
– 	хранение небольшого количества 

муфт  на складе;
– 	нет необходимости отрезать тяжи;
–	 многоразовое использование 

тяжей.
Простая фиксация 
анкерного крепле-
ния на арматуре...

...и легкий демонтаж 
муфты-фиксатора после 
бетонирования.

Последовательность рабочих шагов 
при оставшихся в бетоне тяжах

Последовательность рабочих шагов 
при многоразовом использовании тяжей

1.	Монтаж анкера с V-образной 
подвеской и муфтой-
фиксатором.

Тяж, оставшийся 
в бетоне

Тяж многоразового 
использования

2.	Снять муфту-фиксатор с 
помощью гаечного ключа 
SW 70.

3.	Привинтить муфту к 
тяжу.

4.	После бетонирования снять 
тяж и муфту, заделать образо-
вавшееся отверстие.

1.	Монтаж анкера с 
V-образной подвеской 
и муфтой-фиксатором.

2.	Снять муфту-фиксатор 
с помощью гаечного 
ключа SW 70.

3.	Привинтить муфту к 
тяжу.

4.	После бетонирования 
снять тяж и муфту.

5.	Вывинтить тяж с помо-
щью ключа для тяжей 
20/26. Заделать образо-
вавшееся отверстие.

Простые инструменты:
Ключ для тяг 20/26 и  
гаечный ключ SW 70.

Примечание:
После демонтажа муфты-фиксатора следует 
контролировать глухую посадку тяжа.
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V-образная подвеска DW 15

Муфта-фиксатор DW 15

Труба, шероховатая 32, L = 3,0 м

Тяж DW 15, спец. длина

Анкерная шайба DW 15

DW 15 с тяжем DW 15

Детали, необходимые при использовании опорной рамы

Тяж DW 15, спец. длина

6-гр. гайка DW 15, SW 30/108

НаименованиеАрт. Многоразовое 
использование

DW 15 с анкерной петлей DW 15

Детали, необходимые при использовании опорной рамы

Детали, необходимые при использовании опорной рамы

DW 20 с тяжем DW 20

DW 26 с тяжем DW 26

Детали, необходимые при использовании опорной рамы

V-образная подвеска DW 15

Муфта-фиксатор DW 15

Анкерная петля DW 15

Тяж DW 15, спец. длина

6-гр. гайка DW 15, SW 30/108

V-образная подвеска DW 20

Муфта-фиксатор DW 20

Труба шероховатая 42, L = 3,0 м

Тяж DW 20, спец. длина

Анкерная шайба DW 20

Тяж DW 20, спец. длина

6-гр. гайка DW 20, SW 36/110

V-образная подвеска DW 26

Муфта-фиксатор DW 26

Труба шероховатая 42, L = 3,0 м

Тяж DW 26, спец. длина

Анкерная шайба DW 26

Тяж DW 26, спец. длина

6-гр. гайка DW 26, SW 46/150

Деталь
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SB-B
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SB-A0

SB-C

Опорная рама SB-A0, A, B, C
Соединение с системной опалубкой

Хомут для ригелей SB-A, B, C
Арт. 025760

Клин K, оцинк.
Арт. 024250

Опорная рама SB-A0, A, B, C  
высотой до 8,75 м

VARIO GT 24
h = 8,75 м

RUNDFLEX
h = 8,40 м
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Указание по технике безопасности
Соединение элементов должно осу-
ществляться в том месте, где монтиру-
ется тяж (двусторонняя опалубка). 
В противном случае, изменится ста-
тическая система опалубочного эле-

Палец ø 19 x 165
Арт. 027690

Адаптер SB-A, B, C – 
MX/TR/D
Арт. 025740

мента, это может вызвать большие 
деформации и даже излом.

При наращивании опалубки следует 
соблюдать инструкции компании PERI 
по данной системе.

Элементы MAXIMO, TRIO в верти-
кальном положении
h = 8,70 м

Элементы MAXIMO, TRIO в горизон-
тальном положении
h = 8,40 м

Опорная рама SB-A0, A, B, C  
высотой до 8,75 м

Палец  
SB- MAXIMO
Арт. 113255

Гильза  
SB- MAXIMO
Арт. 114107
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Опорные рамы SB-1, SB-2
Соединение с системной опалубкой

SB-1, высотой до 3,60 м

Хомут для SB-1, 2
Арт. 027590

Соединительная рейка 
SB-1, 2 – MX/TR, D
Арт. 027680
Палец ø 19 x 165
Арт. 027690

VARIO GT 24
h = 3,60 м

MAXIMO, TRIO
h = 2,40 м, 2,70 м или 3,30 м

MAXIMO, TRIO
h = 3,60 м

RUNDFLEX
h = 3,00 м

Деталь: место соединения с опор-
ной рамой

Доска 3 x 14 (пре-
дохранение от 
скольжения)

Тяж DW 15  
L мин. = 60 см 

Брус 10 x 20

Выравнивающий 
ригель TAR 85 
Арт. 023550
  

Головка натяжного крючка DW 15  
Арт. 023820

Выравнивающий 
ригель TAR 85  
Арт. 023550

Палец  
SB- MAXIMO 
Арт. 113255

Гильза  
SB- MAXIMO 
Арт. 114107
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SB-2

SB-2

6,
00

2,
40

2,
40

1,
20

6,
00

5,
40

4,
80

2,
70

2,
70

2,
40

2,
40

VARIO GT 24
h = 6,00 м

MAXIMO, TRIO
h = 6,00 м

MAXIMO, TRIO
h = 4,80 м

MAXIMO, TRIO
h = 5,40 м

Доска 3 x 14 
(предохранение 
от скольжения)

Доска 3 x 14 (пре-
дохранение от 
скольжения)

Деталь: место 
соединения с 
опорной рамой  
(см. стр. 14)

Брус 10/25

Доска 3 x 14 
(предохранение 
от скольжения)

SB-2, высотой до 6,00 м

Указание по технике безопасности
Соединение элементов должно осу-
ществляться в том месте, где монти-
руется тяж (двусторонняя опалубка). 
В противном случае, изменится ста-
тическая система опалубочного эле-
мента, что может вызвать большие 
деформации и даже излом.

При наращивании опалубки следует 
соблюдать инструкции компании PERI 
по данной системе.
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SB-C

SB-C

SB-C

SB-B

SB-B

SB-A

SB-A

SB-A0

Опорная рама SB
Предварительный монтаж, диагональные связи и 
перемещение с помощью крана

Предварительный монтаж

Монтаж опорных рам SB целесообраз-
но выполнять к опалубочным элемен-
там, находящимся в горизонтальном 
положении.Следует учитывать необ-
ходимые соединительные детали (см. 
стр. 12-15 и раздел «Обзор систем-
ных элементов» данного каталога). 
Монтаж обязательно производится с 
помощью крана.

Монтаж опорных рам 
SB-A, B, C к элементам 
TRIO в горизонтальном 
положении.

Предварительный монтаж 
опорных рам SB-A0, A, B, C 

Примечание:
При сборке опорных рам SB-A0 и SB-A, а 
также SB-A и SB-B для начала следует де-
монтировать задний опорный шпиндель 
TR 60 x 9/43 с рам SB-A и SB-B. Перед-
ний шпиндель с пяткой SB-A0/A/B также 
демонтируется и ввинчивается на зад-
ней стороне сверху через раму SB-A или 
SB-B в раму SB-A0 или SB-A. Для этого 
предусмотрена нетеряемая 6-гр. гайка в 
раме SB-A0 или SB-A. 

В комплект рамы 
SB-C входят: 
2 пальца диаметром 
25 x 180 и 2 шплинта 
4/1.

В комплект рамы 
SB-B входят: 
1 палец диаметром 
50 x 150 и 1 шплинт 
8/1.

В комплект рамы 
SB-А входят: 
1 палец диаметром 
50 x 150 и 1 шплинт 
8/1.

SB-A или  
SB-A0
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Диагональные связи

Для жесткости элементов применяется 
труба для лесов диаметром 48,3 x 3,2, 
а также шарнирные хомуты 48/48 мм.

Возможности установки диагональ-
ных элементов жесткости на опор-
ных рамах SB-A0, A, B, C

Монтаж и перемещение с 
помощью крана

Указание по технике безопасности
При перемещении единиц с помощью 
крана должны быть использованы 
точки подвески на опорных рамах, со-
блюдая их грузоподъемность (см. 
«Обзор системных элементов»). Ни в 
коем случае не отделять элемент от 
бетона с помощью крана!

Таблица для расчета веса переме-
щаемых единиц с опорными рама-
ми SB-A0, A, B, C und SB-1, 2

*Единицы состоят из 2 опорных рам, включая 
диагональные элементы жесткости, без ан-
керных деталей.  
Например, вес опалубки составляет 60 кг/м2. 
Этот вес должен быть добавлен к весу дан-
ной единицы.

Единица Вес за единицу*

SB-A0

SB-A

SB-B

SB-A, C

SB-A, B

SB-B, C

SB-A, B, C

SB-A0, A, B,

SB-1

SB-2

850 кг

650 кг

550 кг

750 кг

1200 кг

650 кг

1300 кг

2100 кг

310 кг

780 кг

Количество необходи-
мых диагональных эле-
ментов жесткости для 
опорных рам SB-A0, A, 
B, C следует брать из 
таблиц.
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Опорная рама SB
Применение в качестве консоли

Опорные рамы PERI SB могут при-
меняться в качестве консолей. Бла-
годаря этому есть возможность ис-
пользовать рабочие платформы 
размером до 8,75 м и восприни-
мать высокие горизонтальные и 
вертикальные усилия.

Сборка при использова-
нии SB-A0, A, B
Применяется двойной 
подвесной башмак для 
опорных рам.

Сборка при исполь-
зовании SB-2
Применяются подвес-
ной башмак и адаптер 
SB-2 для опорных рам.

Количество опорных рам и 
расстояние между ними 
определяются по фактиче-
ским нагрузкам.

2. Одинарная подвеска,  
используя подвесной башмак SB
Для опорных рам SB-2, SB-A0, A ,B. 
Допустимая поперечная сила для под-
весного башмака для опорных рам со-
ставляет 120 кН.

Существует два варианта: 
1. Двойная подвеска, 
используя двойной подвесной башмак SB
Для системы SB-A0, A, B. Допустимая 
поперечная сила для двойного под-
весного башмака для опорных рам со-
ставляет 200 кН.

Поперечные и растягивающие силы 
передаются в бетон через подъем-
ный конус-2 M 36/DW 26.

Допуск  

стройнадзора
Системы анкеровки 
для горизонтального 
применения соответ-
ствуют требованиям 
Немецкого института 
строительных техно-
логий.
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Применение системы 
опорных рам SB-A, B 
в качестве рабочей 
консоли.
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45°
200 Z

V1 V2

FRS

f

Опорные рамы SB-L (легкая конструкция), SKS
Другая опалубка для одностороннего бетонирова-
ния стен

Опорная рама SB-L (легкая 
конструкция)
Опорная рама SB-L была сконструиро-
вана для опалубливания вручную при 
ремонтных работах или если на строй-
ке нет крана. Смонтированная из стан-
дартных деталей, она позволяет одно-
стороннее бетонирование стен 
высотой до 2,70 м.

Разрез при использовании системы 
DOMINO

Деталь анкеровки при использова-
нии системы TRIO

Двойной стяжной 
валик DSW

DOMINO
h = 2,50 м
e = 1,00 м
TRIO
h = 2,70 м
e = 0,90 м

Z  
[кH]

V1  
[кH]

V2  
[кH]

FRS  
[кH]

f  
[мм]

110,0 33,2 42,9 52,0 3

115,0 30,5 49,5 60,0 3

Таблица нагрузок

Допустимое давление бетона =  
гидростатическое давление

Проставка для компенсации имеющихся за-
зоров пальцев и резьбы

Стальной ригель 
SRZ 245, U120

Сверхмощный 
шпиндель SLS 
140/240

Анкерный 
кронштейн 
SB-L

Труба  
SB-L

Пятка-2 для 
RS 1000

D
O

M
IN

O
  

e 
=

 1
,0

 м

TR
IO

 e
 =

 0
,9

 м

h 
=

 2
,5

0 
м

1,
97

 м

Схема усилий

6-гранная гайка  
DW 15 SW 30/108, оцинк.

Анкерная петля DW 15
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1,62 м

432

45°

Опорная рама SKS
Первая захватка
Опалубка первой секции выполняется 
с помощью опорной рамы SKS, со- 
стоящей из стандартных элементов: 
вертикальный ригель SKS и опорный 
шпиндель SKS. Единственная допол-
нительная деталь: горизонтальный 
ригель SKS с анкерным креплением.

Вертикальный ри-
гель SKS: тип зави-
сит от высоты опа-
лубки

6-гранная гайка DW 15 SW 
30/108, оцинк. 

Анкерная петля DW 15

Опорный шпин-
дель SKS: тип 
зависит от вер-
тикального риге-
ля SKS

Верти-
кальный 
ригель

Вертикальный 
ригель SKS

Гайка-барашек DW 15
Двойной стяжной валик

Горизонтальный ригель SKS

Разрез Деталь с анкерным креплением
Кронштейн лесов SKS 90

Односторонняя опалубка с помощью 
опорной рамы SKS.
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h [м]
  

[кН/м2]
 

Z [кН]
 

f [мм]
V1  

[кН] 
V2  

[кН]

2,50
30
40
50

101
120
133

46
58
66

26
28
28

2
3
3

2,75
30
40
50

114
138
155

47
61
71

34
38
39

3
3
3

3,00
30
40
50

127
156
177

47
62
74

44
50
52

3
4
4

3,25
30
40

141
173

47
62

55
63

3
4

3,50 30 154 47 67 4

3,75 30 167 47 80 5

 
h [м]

 
[кН/м2]

 
Z [кН]

 
f [мм]

V1  
[кН] 

V2  
[кН]

3,50
30
40
50

154
191
221

60
79
96

50
57
62

2
3
3

3,75
30
40
50

167
209
243

60
79
97

59
69
76

3
3
4

4,00
30
40
50

180
226
265

60
79
97

70
83
92

3
4
4

4,25
30
40
50

194
244
287

60
79
97

82
98

109

4
4
5

4,50
30
40
50

207
262
309

60
79
97

95
114
128

4
5
6

4,75
30
40
50

220
279
331

60
79
97

109
131
148

5
6
6

5,00
30
40
50

233
297
354

60
79
97

123
150
170

5
7
7

5,25
30
40
50

247
315
376

60
79
97

139
169
193

6
7
8

5,50
30
40
50

260
332
398

60
79
97

155
190
218

7
9

10

5,75
30
40
50

273
350
420

60
79
97

172
212
244

8
10
11

6,00
30
40
50

286
368
442

60
79
97

191
236
272

9
11
13

Опорные рамы SB-1, SB-2
Высота бетонирования от 3,75 до 6,00 м

Примечание:
Рекомендуем наклонять опорную 
раму на 2/3 расчетной деформации.

Все величины относятся к расчетной 
ширине 1,25 м.

SB-1 f

PB

Z V1 V2

SB-2 f

PB

Z V1 V2

Высота бе- 
тонирования,

Усилия в шпинделеДавление све-
жего бетона,

Растягивающее 
усилие тяжа,

Деформа-
ция,

Высота бе- 
тонирования,

Усилия в шпинделеДавление све-
жего бетона,

Растягивающее 
усилие тяжа,

Деформа-
ция,
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Опорная рама SB A0, A, B, C
Пример расчета реакций

Применение:

Примечание:
При использовании опалубки систе-
мы VARIO в сочетании с опорными ра-
мами SB A, B, C возможно произволь-
ное размещение стальных ригелей 
SRZ на рамах SB.

Рекомендуем наклонять опорную 
раму на 2/3 расчетной деформации.

Все величины относятся к расчетной 
ширине 1,00 м.

Z	 = 1,35 м ·	 365 кН/м	 =	493 кН
V1	= 1,35 м ·	 105 кН/м	 =	142 кН
V2	= 1,35 м ·	 178 кН/м	 =	240 кН
f	 = 1,35 м ·	 9 мм/м 	 =	12 мм

Расчет-
ная ши-
рина, e

Значения 
согласно 
таблице

Расчет реакций

Повышение жесткости посредством ди-
агональных крестообразных связей A и B.
В случае необходимости перемеще-
ния опалубочной единицы следует 
смонтировать дополнительно диаго-
нальную связь C.

f

PB

Z V1 V2

Пример

Согласно таблице
доп. e = 1,39 м > факт. e = 1,35 м

Комбинирование:

Ширина элементов:

Расчетная ширина:

Давление свежего бетона:

Высота бетонирования h = 5,50 м

Опорная рама A+B

b = 2,70 м

e = 2,70 : 2 = 1,35 м

PB = 60 кН/м2

факт.
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h [м] PB [кН/м2]

 
e [м] Z [кН/м]

 
[мм/м]V1 [кН/м] V2 [кН/м]

6,75

30
40
50
60

1,91
1,48
1,22
1,06

261
337
407
471

69
92

114
136

135
167
197
221

10
13
15
17

7,00

30
40
50
60

1,83
1,42
1,17
1,01

272
351
425
492

69
92

114
136

147
184
215
242

12
13
17
19

7,25

30
40
50
60

1,70
1,35
1,13
0,97

283
365
442
514

69
92

114
136

159
200
234
264

13
16
19
21

7,50
30
40
50

1,56
1,25
1,06

293
379
460

69
92

114

172
216
254

14
18
21

7,75
30
40
50

1,45
1,15
0,98

304
394
478

69
92

114

186
233
274

16
20
23

8,00
30
40
50

1,36
1,08
0,90

314
408
495

69
92

114

198
250
296

18
22
26

8,25
30
40

1,25
1,01

328
422

69
92

216
267

20
25

8,50
30
40

1,18
0,94

336
436

69
92

227
287

22
27

8,75
30
40

1,12
0,88

347
450

69
92

241
306

24
30

Опорная рама SB A0, A, B, C
SB A0+A+B+C; h = от 6,75 до 8,75 м

Необходимые элементы жесткости из 
труб при бетонировании, передвижке 
и при перемещении опалубочной еди-
ницы с помощью крана. 

Диагональная связь D

Диагональная связь B

Диагональная связь A, 2 шт.

Диагональная связь C

Высота  
бетонирования,

Доп. расчетная ши-
рина на каждую 

раму SB,
Деформация, f 

SB вверху
Растягивающее 

усилие тяжа,

Усилия в шпинделе

Все величины относятся к расчетной 
ширине 1,00 м.
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 h [м] PB [кН/м2]
  

e [м] Z [кН/м]
 

[мм/м]V1 [кН/м] V2 [кН/м]

5,50
40
50
60

1,90
1,59
1,39

266
318
365

72
89

105

140
160
177

7
9
9

5,75
40
50
60

1,71
1,49
1,31

280
336
386

72
89

105

156
180
199

9
10
11

6,00
40
50
60

1,54
1,33
1,20

294
354
407

72
89

105

172
200
222

10
11
12

6,25
40
50
60

1,39
1,20
1,08

308
371
429

72
89

105

190
221
246

11
13
14

6,50

30
40
50
60

1,53
1,26
1,08
0,97

251
322
389
450

50
72
89

105

170
208
243
272

10
13
15
17

6,75

30
40
50
60

1,41
1,17
1,00
0,87

261
337
407
471

50
72
89

105

185
229
267
300

14
16
18
21

Необходимые элементы жесткости из 
труб при бетонировании.

Диагональная 
связь B

Диагональная 
связь A

Диагональная связь B

Диагональная связь A

Диагональная связь C

Необходимые элементы жесткости из 
труб при передвижке и при переме-
щении опалубочной единицы с помо-
щью крана.

Опорная рама SB A0, A, B, C
SB A+B+C; h = от 5,50 до 6,75 м

Высота  
бетонирования,

Давление свежего 
бетона,

Доп. расчетная ши-
рина на каждую 

раму SB,
Деформация, f 

SB вверху

Усилия в шпинделеРастягивающее 
усилие тяжа,

Все величины относятся к расчетной 
ширине 1,00 м.
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h [м]
 

PB [кН/м2] e [м] Z [кН/м] [мм/м]V1 [кН/м] V2 [кН/м]

3,75
40
50
60

2,60
1,95
1,75

167
194
216

71
86

100

53
58
61

2
2
3

x
x
x

4,00
40
50
60

2,50
1,90
1,70

181
212
238

72
88

103

63
69
74

3
3
4

x
x
x

4,25
40
50
60

2,40
1,85
1,65

195
230
259

72
89

104

73
82
88

4
4
5

x
x
x

4,50
40
50
60

2,30
1,80
1,60

209
247
280

72
89

105

85
96

103

4
5
6

x
x
x

4,75
40
50
60

2,20
1,75
1,55

223
265
301

72
89

105

98
110
120

5
7
7

x
x
x

5,00
40
50
60

2,10
1,70
1,50

238
283
322

72
89

105

111
126
138

5
7
8

x
x
x

5,25
40
50
60

2,00
1,65
1,45

252
301
344

72
89

105

125
143
157

7
8
9

x
x
x

5,50
40
50
60

1,90
1,59
1,39

266
318
365

72
89

105

140
161
178

7
9
9

5,75
40
50
60

1,71
1,49
1,31

280
336
386

72
89

105

156
180
199

9
10
11

6,00
40
50
60

1,54
1,33
1,20

294
354
407

72
89

105

173
200
223

10
11
12

Опорная рама SB A0, A, B, C
SB A+B; h = от 3,75 до 6,00 м

Диагональный 
крест B

Диагональный 
крест A

Диагональный крест B

Диагональный крест A

Диагональная связь C

Необходимые элементы жесткости из 
труб при бетонировании.

Необходимые элементы жесткости из 
труб при передвижке и при переме-
щении опалубочной единицы с помо-
щью крана.

Высота  
бетонирования,

Давление све-
жего бетона,

Доп. расчетная 
ширина на каж-
дую раму SB,

Деформация, f 
SB вверху

Возможно отказаться от применения 
диагонального креста B, если  

e ≤ 1,35 м  
(случаи, обозначенные знаком «x»)

Усилия в шпинделе
Растягиваю-
щее усилие 

тяжа,

Все величины относятся к расчетной 
ширине 1,00 м.
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h [м] PB [кН/м2] e [м] Z [кН/м] [мм/м]V1 [кН/м] V2 [кН/м]

3,75
40
50
60

2,42
2,11
1,95

167
195
216

51
63
73

82
90
94

3
3
4

x
x
x

4,00
40
50
60

2,25
1,93
1,75

181
212
238

51
63
73

97
107
114

4
4
5

x
x
x

4,25
40
50
60

2,01
1,77
1,60

195
230
259

51
63
73

114
127
136

4
5
6

x
x
x

4,50
40
50
60

1,77
1,56
1,43

209
248
280

51
63
73

131
148
160

6
6
7

x

4,75
40
50
60

1,58
1,38
1,26

223
265
301

51
63
73

151
171
185

7
8
8

5,00
40
50
60

1,40
1,20
1,10

243
283
322

51
63
73

172
195
213

9
9

10

Диагональный 
крест B

Диагональный крест B

Диагональная связь D

Необходимые элементы жесткости из 
труб при передвижке и при переме-
щении опалубочной единицы с помо-
щью крана.

*	При перемещении опорных рам с 
помощью крана следует смонтиро-
вать либо диагональный крест B, 
либо диагональную связь D.

Все величины относятся к расчетной 
ширине 1,00 м.

Опорная рама SB A0, A, B, C
SB B+C; h = от 3,75 до 5,00 м

Высота  
бетонирования,

Давление све-
жего бетона,

Доп. расчетная 
ш

Деформация,f 
SB вверху

При бетонировании и перемещении 
возможно отказаться от применения 

диагонального креста B, если e ≤ 1,35 м* 
(случаи, обозначенные знаком «x»)

Растягиваю-
щее усилие 

тяжа,

Усилия в шпинделе

Необходимые элементы жесткости из 
труб при бетонировании.
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h [м] PB [кН/м2]
  

e [м] Z [кН/м]
 

[мм/м]V1 [кН/м] V2 [кН/м]

2,75
40
50
60

3,00
2,60
2,40

110
124
132

60
69
75

22
22
22

1
1
1

3,00
40
50
60

2,81
2,40
2,17

125
141
153

64
75
83

28
30
30

1
1
1

3,25
40
50
60

2,69
2,26
2,01

139
159
174

67
80
90

35
38
39

2
2
2

3,50
40
50
60

2,62
2,17
1,90

153
177
195

70
84
95

43
47
49

3
3
3

3,75
40
50
60

2,28
2,12
1,83

167
195
216

71
86
100

52
57
60

5
5
5

4,00
40
50
60

1,60
1,60
1,60

181
212
238

72
88
103

63
69
74

7
7
7

Опорная рама SB A0, A, B, C
SB A+C; h = от 2,75 до 4,00 м

Диагональная связь C

Необходимые элементы жесткости из 
труб при передвижке и при переме-
щении опалубочной единицы с помо-
щью крана.

Комбинация A+C не требует диаго-
нального креста при бетонировании.

Все величины относятся к расчетной 
ширине 1,00 м.

Высота  
бетонирования,

Давление свежего 
бетона,

Доп. расчетная ши-
рина на каждую 

раму SB,
Деформация, f 

SB вверху

Усилия в шпинделеРастягивающее уси-
лие тяжа,
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h [м]
  

PB [кН/м2]
  

e [м] Z [кН/м]
  

[мм/м]V1 [кН/м] V2 [кН/м]

2,50
40
50
60

3,00
2,60
2,40

96
106
110

48
55
59

26
26
26

1
1
1

2,75
40
50
60

3,00
2,60
2,40

110
124
132

50
59
65

34
36
36

1
1
1

3,00
40
50
60

2,80
2,40
2,20

124
141
153

51
62
70

44
47
48

1
1
1

3,25
40
50
60

2,60
2,30
2,10

139
159
174

51
63
72

56
60
61

1
1
2

3,50
40
50
60

2,55
2,25
2,05

153
177
195

51
63
73

68
74
77

2
2
3

3,75
40
50
60

2,42
2,11
1,95

167
194
216

51
63
73

82
90
95

3
3
4

x
x
x

4,00
40
50
60

2,25
1,93
1,75

181
212
238

51
63
73

97
108
115

4
4
5

x
x
x

Необходимые элементы жесткости из 
труб при бетонировании.

Диагональный 
крест B

Диагональная связь D

Необходимые элементы жесткости из 
труб при передвижке и при переме-
щении опалубочной единицы с помо-
щью крана.

При высоте бетонирования более 
3,75 м необходимо смонтировать к 
опорным рамам SB диагональный 
крест B (см. таблицу).

Все величины относятся к расчетной 
ширине 1,00 м.

Опорная рама SB A0, A, B, C
SB B; h = от 2,50 до 4,00 м

Высота  
бетонирования,

Давление све-
жего бетона,

Доп. расчетная 
ширина на каж-
дую раму SB,

Деформация,f 
SB вверху

Следует смонтировать диагональный 
крест В, если e > 1,35 м (случаи, 

обозначенные знаком «х»)

Усилия в шпинделе
Растягиваю-
щее усилие 

тяжа,
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h [м] PB [кН/м2]
 

e [м] Z [кН/м]
 

[мм/м]V1 [кН/м] V2 [кН/м]

2,50
40
50
60

3,00
2,60
2,40

96
106
110

55
62
65

16
17
17

1
1
1

2,75
40
50
60

3,00
2,60
2,40

110
124
132

60
69
75

22
22
22

1
1
1

3,00
40
50
60

2,81
2,40
2,17

125
141
153

64
75
83

28
30
30

1
1
1

Диагональная связь C

Необходимые элементы жесткости из 
труб при передвижке и при переме-
щении опалубочной единицы с помо-
щью крана.

Опорная рама А не требует диаго-
нальной связи при бетонировании. 

Все величины относятся к расчетной 
ширине 1,00 м.

Опорная рама SB A0, A, B, C
SB A; h = от 2,50 до 3,00 м

Высота  
бетонирования,

Давление свежего 
бетона,

Доп. расчетная ши-
рина на каждую 

раму SB,
Деформация, f  

SB вверху

Усилия в шпинделеРастягивающее 
усилие тяжа,
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	 Арт. 	 Вес, кг

Опорная рама SB

025690 412,000 Опорная рама SB-A0
Для опалубливания односторонних стен и  
для нестандартных решений.

В компл710545 Палец Ø 50 x 150, оцинк. (1 шт.)
710618 Пружинный шплинт 8, оцинк. (1 шт.)
017040 Хомут AK 48, оцинк. (2 шт.) 
025730 Опорный шпиндель TR 60 x 9/43 (1 шт.)
700553 Упор опалубки SB-A0/A/B (1 шт.)
030130 Кулачковая гайка DW 15, оцинк. (1 шт.)
Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.
Грузоподъемность: 1,2 т на каждое место стро-
повки, при угле наклона стропа ≤ 15°.

19
80

15
0

4060

3060

m
in

21
5

19
30

m
ax

41
5

3885

025700 324,000 Опорная рама SB-A
Для опалубливания односторонних стен и  
для нестандартных решений.

В комплект входит:
017040 Хомут AK 48, оцинк. (2 шт.) 
025730 Опорный шпиндель TR 60 x 9/43 (1 шт.)
700553 Упор опалубки SB-A0/A/B (1 шт.)
030130 Кулачковая гайка DW 15, оцинк. (1 шт.)
Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.
Указание по технике безопасности
Грузоподъемность: 1,2 т на каждое место стро-
повки, при угле наклона стропа ≤ 15°.

19
80

2885
3060

2060

m
in

21
5

m
ax

41
5

19
30

15
0
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

025710 276,000 Опорная рама SB-В
Для опалубливания односторонних стен и для 
нестандартных решений.

В комплект входит:
710545 Палец Ø 50 x 150, оцинк. (1 шт.)
710618 Пружинный шплинт 8, оц. (1 шт.)
017040 Хомут AK 48, оцинк. (2 шт.) 
025730 Опорный шпиндель TR 60 x 9/43 (1 шт.)
700553 Упор опалубки SB-A0/A/B (1 шт.)
030130 Кулачковая гайка DW 15, оцинк. (1 шт.)
Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.
Указание по технике безопасности
Грузоподъемность: 1,2 т на каждое место стро-
повки, при угле наклона стропа ≤ 15°.

1885
2060

27
80

660

m
in

21
5

m
ax

41
5

95

025720   49,900 Опорная рама SB-С
Для опалубливания односторонних стен и для 
нестандартных решений.

В комплект входит:
715936 Палец с пружинным штифтом (1 шт.)
018060 Пружинный шплинт 4/1, оцинк. (2 шт.)
Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.
Указание по технике безопасности
Грузоподъемность: 1,5 т при угле наклона стро-
па ≤ 15°, 2,5 т при вертикальной растягиваю-
щей нагрузке.

11
90

578
Ø50

Ø25x180

027690     0,368 Палец Ø 19 x 165, оцинк.
Для рамной опалубки с конструктивной высотой 
рамы 12 см.

125
165

Ø19
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	 Арт. 	 Вес, кг

Опорная рама SB

113255     0,433 Палец SB-MAXIMO, оцинк.
Для соединения элементов MAXIMO с опорной 
рамой SB. 

126
179

Ø19

Ø4
5

114107     1,250 Гильза SB-MAXIMO, оцинк.
Для соединения элементов MAXIMO с опорной 
рамой SB. 

82 54Ø

025740     9,140 Адаптер SB-A, B, C - MX/TR/D
Для соединения элементов MAXIMO, TRIO и 
DOMINO с опорной рамой SB-A0, A, B, C.

Примечание
По 1 шт. на каждое анкерное место.

125

13
0

12
0

130

027690 
113255 
114107

    0,368 
    0,433 
    1,250

Принадлежности
Палец Ø 19 x 165, оцинк. 
Палец SB-MAXIMO, оцинк. 
Гильза SB-MAXIMO, оцинк.

025760     1,300 Хомут для ригелей SB-A, B, C
Для соединения стальных ригелей SRZ и SRU 
профилем U100 или U120 с опорными рамами 
SB-A0, A, B, C.

230

20
0

SRZ U 120
SRZ U 100

95

13
6 15
6

024250     0,331
Принадлежности
Клин K, оцинк.

024250     0,331 Клин K, оцинк.
Для дистанцера KDP, клиновой головки SRZ/SRU 
и хомута для ригелей SB-A,B,C.

Ø835
20

208

8
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	 Арт. 	 Вес, кг

Опорная рама SB

025750   28,700 Колесо для SB-A,B
Для перемещения опорных рам SB-A0, SB-A  
и SB-B.

Техническая характеристика
Грузоподъемность: 1,2 т.

33
0

18
0

51
0

354 310

104

025730   29,100 025730 Опорный шпиндель TR 60 x 9/43 
Задний опорный шпиндель для рам SB-A0, SB-A 
и SB-B.

Примечание
Раствор ключа SW 80.

15
0

28
5

25
0

Ø59

SW 80

200

027500 143,000 Опорная рама SB-1
Для опалубливания односторонних стен и для 
нестандартных решений.

В комплект входит:
017040 Хомут AK 48, оцинк. (2 шт.) 
Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.
Указание по технике безопасности
Грузоподъемность: 1,5 т, при угле наклона стро-
па ≤ 15°.

1950

23
20

11
70

m
in

14
5

m
ax

51
0

m
in

14
5

m
ax

30
5
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

027510 364,000 Опорная рама SB-2
Для опалубливания односторонних стен и для 
нестандартных решений.

В комплект входит:
017040 Хомут AK 48, оцинк. (3 шт.) 
715121 Узел регулирования SB-2 (1 шт.)
710067 6-гр. гайка TR 60 x 9 (2 шт.)
Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.

46
80

2551
2610

116065     3,680 Грузовая петля SB-2
В качестве крановой петли для опорной рамы 
SB-2.

Примечание
Допустимая грузоподъемность: 1,0 т.

160

135

80 10
5

120

252

M 12

Ø50

027590     2,400 Хомут SB-1, 2
Для соединения опорных рам SB-1 и SB-2 со 
стальными ригелями SRZ и профилями SRU 
U100 - U140.

Примечание
Раствор ключа SW 22.

152 (U 100) 150
162 (U 120)
172 (U 140)

M 14 SW 22
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

116078     3,970 Хомут SB-2, несимметричный
Для соединения опорных рам SB-2 со сталь-
ными ригелями SRZ и SRU профилями U100 
- U140.

Примечание
Раствор ключа SW 22.

152 (U 100) 140

M 12

162 (U 120)

SW 18

027680   49,600 Соединительная рейка SB-1,2 - MX/TR/D
Для монтажа опорной рамы SB-1,2 к элементам 
MAXIMO, TRIO и DOMINO. 

Указание по технике безопасности
Грузоподъемность: 1,0 т, при угле наклона стро-
па ≤ 15°.

60
17

70
m

in
12

70
m

ax
16

50

250

120

49
0

65
0

26
5

16
0

Ø21

240

027690 
027590 
113255 
114107

    0,368 
    2,400 
    0,433 
    1,250

Принадлежности
Палец Ø 19 x 165, оцинк. 
Хомут SB-1, 2 
Палец SB-MAXIMO, оцинк. 
Гильза SB-MAXIMO, оцинк.

100901     5,370 Растянутая труба SB-L, L = 740 мм
Для опорных рам SB-L. Для опалубливания 
односторонних стен.

Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.

40 740
820

40

50Ø21
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

100903   12,000 Анкерный кронштейн SB-L
Для опорных рам SB-L. Для опалубливания 
односторонних стен.

В комплект входит:
105400 Палец Ø 20 x 140, оцинк. (1 шт.) 
018060 Пружинный шплинт 4/1, оц. (1шт.)
Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.

30
0

365

Ø21

50

Ø20x140

024910 
710334 
024180

    0,303 
    0,064 
    0,126

Принадлежности
Болт ISO 4014 M20 x 100-8.8, оцинк. 
Гайка ISO 4032 M20-8, оцинк. 
Дистанционная шайба 20, оцинк.

010050   51,600 Стальной ригель SRZ U100, l = 2,45 м
Стальной ригель для элементов VARIO GT 24  
и нестандартных решений.

Примечание
Нестандартная длина и другие размеры профи-
ля - по запросу.
Техническая характеристика
Wy = 82,4 см³, ly = 412 см4

L

30 170 135 205 25
93

X x 6040
53

52
152

10
0

60

Ø6 Ø9

20
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	 Арт. 	 Вес, кг

Опорная рама SB

102018     4,880 Пятка-2 для RS 1000/1400, оцинк.
Для монтажа подкосов RS 1000 и RS 1400.

В комплект входит:
018060 Пружинный шплинт 4/1, оцинк. (2 шт.)
105400 Палец Ø 20 x 140, оцинк. (2 шт.) 

290 95

Ø21 10
8

101776   24,330 Сверхмощный шпиндель SLS 140/240
В качестве регулируемого шпинделя в решетча-
тых конструкциях вместе со стальными ригеля-
ми SRU и направляющими подъема RCS.

Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.

1346

min 1400     max 2400

Ø2189Ø

48
,3

Ø

024910     0,303 Болт ISO 4014 M20 x 100-8.8, оцинк.

710334     0,064 Гайка ISO 4032 M20-8, оцинк.

024180     0,126 Дистанционная шайба 20, оцинк.

58Ø 6 6,5

Ø20,5
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

 
026415 
026417 
026411 
026412 
026413 
026414 
026419 
026418

 
    3,550 
    0,000 
    3,550 
    7,100 
  10,650 
  14,200 
  17,750 
  21,600

Труба, сталь Ø 48,3 x 3,2 
Труба, сталь Ø 48,3 x 3,2, спец. длина 
Стоимость распиловки труб 
Труба, сталь Ø 48,3 x 3,2, L = 1,0 м 
Труба, сталь Ø 48,3 x 3,2, L = 2,0 м 
Труба, сталь Ø 48,3 x 3,2, L = 3,0 м 
Труба, сталь Ø 48,3 x 3,2, L = 4,0 м 
Труба, сталь Ø 48,3 x 3,2, L = 5,0 м 
Труба, сталь Ø 48,3 x 3,2, L = 6,0 м

	 L			 
				  
				  
	 1000			 
	 2000			 
	 3000			 
	 4000			 
	 5000			 
	 6000			 

Ø48,3x3,2
L

017010     1,400 Шарнирный хомут DK 48/48, оцинк. 
Для труб диаметром 48 мм.

Примечание
Раствор ключа SW 19.

(2
7)

SW 19

027211 
027213 
027210

   0,760 
    2,300 
    3,300

Гаечные ключи для SB
Гаечный ключ SW 46, для SB 
Гаечный ключ SW 70, для SB 
Гаечный ключ SW 80, для SB
Для различных применений.

	 L			 
	 380			 
	 570			 
	 645			 

L

 
030030 
030050 
030005 
030480

 
    1,440 
    0,000 
    0,720 
    1,440

Тяжи DW 15 
Тяж DW 15 спец. длина 
Стоимость распиловки DW 15, B 15 
Тяж DW 15 L = 0,50 м 
Тяж DW 15 L = 1,00 м

Примечание
Не пригоден для сварки!  
Соблюдать правила эксплуатации!
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 90 кН.

DW 15
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

030840     0,516 Анкерная шайба DW 15
Применяется вместе с тяжами DW 15 или B 15.  
Для анкеровки в бетон.

Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI. 
Деталь анкеровки, оставшаяся в бетоне.

60
DW 15

Ø6

80Ø

27Ø

030060     2,130 Анкерная петля DW 15
Не пригодна для сварки!  
Соблюдать правила эксплуатации!

Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 2 x 90 кН. 
В зависимости от прочности бетона и глубины 
вмонтирования.

45°235

350

29
0R100 23

0

DW 15

030090     0,402 6-гр. гайка DW 15, SW 30/108, оцинк.
Для соединения тяжей DW 15.

Примечание
Раствор ключа SW 30.
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 90 кН.

52 52
108

SW 30

DW 15

030100     0,438 Гайка-барашек DW 15, оцинк.
Для тяжей DW 15.

Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 90 кН.

11
034

50

DW 15

SW 27

027520     7,030 Двойной стяжной валик DSW
Для анкеровки с помощью тяжей DW 15.

Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 2 x 90 кН.

230
330

Ø20

60Ø
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

031580     0,440 V-образная подвеска DW 15
Для удобного монтажа тяжей DW 15  
под углом наклона 45°.

298

50

DW 15

031631     0,345 Муфта-фиксатор DW 15
Для удобного монтажа тяжей DW 15  
под углом наклона 45°.

Примечание
Раствор ключа SW 70.

90
200

SW 70

DW
15

031627     0,967 Дистанционная труба DR 32, L = 3,00 м
Дистанционная труба из синтетического  
материала для DW 15, B 15.

L
32Ø 37Ø

 
030700 
030800 
030640 
030641

 
    2,560 
    0,000 
    1,280 
    2,560

Тяжи DW 20 
Тяж DW 20 спец. длина 
Стоимость распиловки DW 20/B 20 
Тяж DW 20 l = 0,50 м 
Тяж DW 20 l = 1,00 м

Примечание
Не пригоден для сварки!  
Соблюдать правила эксплуатации!
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 150 кН.

DW 20
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

030860     0,801 Анкерная шайба DW 20
Применяется вместе с тяжами DW 20, B 20 или 
с конусом-гайкой 2 М24/DW 20. 
Для анкеровки в бетон.

Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI. 
Деталь анкеровки, оставшаяся в бетоне.

10
0

32

DW 20
Ø6

65

030590     0,685 6-гр. гайка DW 20, SW 36/110
Для соединения тяжей DW 20.

Примечание
Раствор ключа SW 36.
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 150 кН.

DW 20

SW 36

53 53
110

030580     0,371 6-гр. гайка DW 20, SW 36/60
Для анкеровки с помощью тяжей DW 20.

Примечание
Раствор ключа SW 36.
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 150 кН.

DW 20

SW 36

60

030990     0,786 Гайка-барашек DW 20, оцинк.
Для анкеровки с помощью тяжей DW 20.

Примечание
Раствор ключа SW 36.
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 150 кН.

DW 20

SW 36 13
0

60

42Ø
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	 Арт. 	 Вес, кг

Опорная рама SB

030830     2,180 Шайба DW 20, 120 x 120 x 20
Для анкеровки с помощью тяжей DW 20.

Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 150 кН.

120

12
0

20

Ø26

031590     0,420 V-образная подвеска DW 20
Для удобного монтажа тяжей DW 15  
с углом наклона 45°.

298

50

DW 20

031632     0,355 Муфта-фиксатор DW 20
Для удобного монтажа тяжей DW 15  
с углом наклона 45°.

Примечание
Раствор ключа SW 70.

90
200

SW 70

DW
20

031634     1,250 Дистанционная труба DR 42, L = 3,00 м
Дистанционная труба из синтетического  
материала для DW 20, DW 26.

L

42Ø 47Ø



45

	 Арт. 	 Вес, кг

Опорная рама SB

 
030340 
030500 
030645 
030646

 
    4,480 
    0,000  
    2,240
    4,480    

Тяжи DW 26 
Тяж DW 26, спец. длина 
Стоимость распиловки DW 26  
Тяж DW 26 l = 0,50 м  
Тяж DW 26 l = 1,00 м 
 

Примечание
Не пригодны для сварки!  
Соблюдать правила эксплуатации!
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 250 кН.

DW 26

030870     1,240 Анкерная шайба DW 26
Применяется вместе с тяжами DW 26 или с 
конусом-гайкой М30/DW 26. Для анкеровки в 
бетоне.

Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI. 
Деталь анкеровки, оставшаяся в бетоне.

12
0

40

DW 26

Ø8

70

030400     2,620 Муфта M 30/DW 26, оцинк.
Для соединения растянутого стержня и тяжа 
DW 26.

Примечание
Раствор ключа SW 46.
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 250 кН.

195
100 90

DW
26 30

M

55

SW 46

 
027540 
027230

 
    5,170 
    6,810

Растянутые стержни M30 с гайкой 
Растянутый стержень 100 / M30 с гайкой 
Растянутый стержень 135 / M30 с гайкой
Для анкеровки опорных рам SB.

Примечание
Раствор ключа SW 46 и SW 22.
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 250 кН.

200 400 / 750
1000 / 1350

SW 46
SW 22

M 30
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

030980     1,540 6-гранная гайка DW 26, SW 46/150, пригодна 
для сварки
Для соединения тяжей DW 26.

Примечание
Раствор ключа SW 46.
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 250 кН.

72 72
150

DW 26

SW 46

030970     0,800 6-гранная гайка DW 26, SW 46/80, пригодна 
для сварки
Для анкеровки с помощью тяжей DW 26.

Примечание
Раствор ключа SW 46.
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 250 кН.

DW 26

SW 46

80

031600     0,430 V-образная подвеска DW 26
Для удобного монтажа тяжей DW 26  
с углом наклона 45°.

298

50

DW 26

031633     0,365 Муфта-фиксатор DW 26
Для удобного монтажа тяжей DW 26  
с углом наклона 45°.

Примечание
Раствор ключа SW 70.

90
200

SW 70

DW
26
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

031634     1,250 Дистанционная труба DR 42, L = 3,00 м
Дистанционная труба из синтетического мате-
риала для DW 20, DW 26.

L

42Ø 47Ø

101621   10,100 Разъединительная плита SB DW 26
Для анкеровки опорных рам SB. Обеспечивает 
простое ослабление высоких растягивающих 
нагрузок. Применяется в сочетании с натяжным 
профилем 55 или 235. Перед опалубливанием 
болты вкрутить в рабочее положение.

Примечание
Раствор ключа SW 46.
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 250 кН.

Ø35

47 50 47

63
50

63

180

17
5

169 2516

SW 46

210

027480     7,960 Фиксатор SB - DW 26
Для анкеровки опорных рам SB.

Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 250 кН.

Ø35

180

17
5

65 50 65

63
50

63

140 25

109017   11,600 Профиль натяжной U160, l = 0,55 м
Для анкеровки опорных рам SB.

Техническая характеристика
Допустимая нагрузка: 2 x 250 кН.

350
550

16
0

65

027650     9,940 Натяжной профиль U140, l = 0,55 м
Для анкеровки опорных рам SB.

Техническая характеристика
Допустимая нагрузка: 2 x 135 кН.

350
550 60

14
0
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

027530   39,800 Натяжной профиль U140, l = 2,35 м
Для анкеровки опорных рам SB.

Техническая характеристика
Допустимая нагрузка: 2 x 135 кН.

350 350225 225

2350

60

14
0

106661   32,000 Подвесной башмак SB
При горизонтальном применении опорных рам 
PERI SB-A0, A, B и SB-2 в качестве подъемных 
консолей.

Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.

119
235

58
0

304

106662 
106663

    4,870 
  13,900

Принадлежности
Адаптер SB-A0, A, B для опорных рам 
Адаптер SB-2 для опорных рам

106662     4,870 Адаптер SB-A0, A, B для опорных рам
Для крепления подвесного башмака SB  
к опорной раме SB-A0, A или B.

В комплект входит:
106797 Болт ISO 4014 M24 x 220-10.9, оцинк. (2 шт.) 
106803 Гайка ISO 7042 M24-10, оцинк. (2 шт.) 

225

23
5

50

M 24x220
SW 36

106663   13,900 Адаптер SB-2 для опорных рам
Для крепления подвесного башмака SB  
к опорной раме SB-2.

В комплект входит:
106798 Болт ISO 4014 M24 x 500-10.9, оцинк. (2 шт.)
106803 Гайка ISO 7042 M24-10, оцинк. (2 шт.) 

26
1

515 235

M 24x500
SW 36
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	 Арт. 	 Вес, кг

Опорная рама SB

111866   64,600 Двойной подвесной башмак SB
При горизонтальном применении опорных рам 
PERI SB-A0, A, B в качестве подъемных консо-
лей.

Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.

482

29
0

61
3

39
0

030940     3,040 Подъемный конус-2 M36/DW 26, оцинк.
Система анкеровки M36.  
Для анкеровки подъемных систем.

Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI. 
Раствор ключа SW 55.

SW 55 90
137 25

DW
26

36
M

93Ø

030870 
030340

    1,240 
    4,480

Принадлежности
Анкерная шайба DW 26 
Тяж DW 26, спец. длина

029490     1,770 Подвеска-кольцо M36, оцинк.
Система анкеровки M36.  
Для анкеровки подъемных систем.

Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI.

90

98Ø

029550     1,400
Принадлежности
Болт ISO 4014 M36 x 130-10.9, оцинк.
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	 Арт. 	 Вес, кг

Опорная рама SB

030870     1,240 Анкерная шайба DW 26
Применяется вместе с тяжами DW 26 или с 
конусом-гайкой-2 М30/DW 26. Для анкеровки в 
бетон.

Примечание
Допустимые нагрузки см. в таблицах компании 
PERI. Деталь анкеровки, оставшаяся в бетоне.

12
0

40

DW 26

Ø8

70

 
030340 
030500

 
    4,480 
    0,000

Тяжи DW 26 
Тяж DW 26, спец. длина 
Стоимость распиловки DW 26

Примечание
Не пригоден для сварки!  
Соблюдать правила эксплуатации!
Техническая характеристика
Допустимая нагрузка 250 кН.

DW 26

029550     1,400 Болт ISO 4014 M36 x 130-10.9, оцинк.
Высокопрочный болт для анкеровки подъемных 
систем.

Примечание
Раствор ключа SW 55.

130

SW 55

M 36

029430     0,930 Болт ISO 4017 M36 x 70-8.8, оцинк.
Болт для анкеровки подъемных систем и в каче-
стве фиксатора.

Примечание
Раствор ключа SW 55.

70

SW 55

M 36
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	 Арт.	 Вес, кг

Опорная рама SB

029390     0,170 Фиксатор анкеров M36, оцинк.
Для крепления системы анкеровки M36, если 
просверление фанеры возможно.

60

Ø36,5

80

6

Ø7

029440     0,005
Принадлежности
6-гранный шуруп DIN 571 6 x 20, оцинк.

029440     0,005 6-гранный шуруп DIN 571 6 x 20, оцинк. Примечание
Раствор ключа SW 10.

20

M 6

SW 10

026460     0,308 Шайба-фиксатор M36, оцинк.
Для крепления системы анкеровки M36, если 
просверление фанеры невозможно.

Примечание
Размер под ключ SW14.

SW 14

Ø7

Ø4,5

33

83Ø

M 36

027212 
710312

    0,445 
    0,005

Принадлежности
6-гранный внутр. ключ SW 14, удлиненный 
Проволочный гвоздь 3 x 80

027212     0,445 6-гранный внутр. ключ SW 14, удлиненный
Для ослабления шайб-фиксаторов 
M24, M30 и M36.

230

SW 14
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CA	
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 www.peri.ca

MX	
	 PERI Cimbras y Andamios, S.A. de C.V.
	 www.peri.com.mx

PA	
	 PERI Panama Inc.
	 www.peri.com.pa

US	
	 PERI Formwork Systems, Inc.
	 www.peri-usa.com

AR	
	 PERI S.A.
	 www.peri.com.ar

BR	
	 PERI Formas e Escoramentos Ltda.
	 www.peribrasil.com.br

CL	
	 PERI Chile Ltda.
	 www.peri.cl

CO	
	 PERI S.A.S.
	 www.peri.com.co

PE	
	 PERI Peruana S.A.C.
	 www.peri.com.pe

 
AO	
	 Pericofragens, Lda.
	 www.peri.pt

DZ	
	 S.A.R.L. PERI
	 www.peri.dz

BW	
	 PERI (Proprietary) Limited
	 www.peri.co.bw

EG	
	 Egypt Branch Office 
	 www.peri.com.eg

MA	
	 PERI S.A.
	 www.peri.ma

MZ	
	 PERI (Pty.) Ltd.
	 www.peri.co.mz

NA	
	 PERI (Pty.) Ltd.
	 www.peri.na

NG	
	 PERI Nigeria Ltd.
	 www.peri.ng

TN	
	 PERI S.A.U.
	 www.peri.es

TZ	
	 PERI Formwork and Scaffolding Ltd
	 www.peritanzania.com
 
ZA	
	 PERI Formwork Scaffolding (Pty) Ltd
	 www.peri.co.za

 
AE	
	 PERI (L.L.C.)
	 www.perime.com

AZ	
	 PERI Repesentative Office
	 www.peri.com.tr

HK	
	 PERI (Hong Kong) Limited
	 www.perihk.com

ID	
	 PT Beton Perkasa Wijaksana
	 www.betonperkasa.com

IL	
	 PERI F.E. Ltd. 
	 www.peri.co.il

IN	
	 PERI (India) Pvt Ltd
	 www.peri.in

IR	
	 PERI Persa. Ltd.
	 www.peri.ir

JO	
	 PERI GmbH – Jordan
	 www.peri.com

JP	
	 PERI Japan K.K.
	 www.perijapan.jp

KR	
	 PERI (Korea) Ltd.
	 www.perikorea.com

KW	
	 PERI Kuwait W.L.L.
	 www.peri.com.kw

KZ	
	 TOO PERI Kazakhstan
	 www.peri.kz

LB	
	 PERI Lebanon Sarl
	 lebanon@peri.de

MY	
	 PERI Formwork Malaysia Sdn. Bhd.
	 www.perimalaysia.com

OM	
	 PERI (L.L.C.)
	 www.perime.com

PH	
	 PERI-Asia Philippines, INC.
	 www.peri.com.ph

QA	
	 PERI Qatar LLC
	 www.peri.qa

SA	
	 PERI Saudi Arabia Ltd.
	 www.peri.com.sa

SG	
	 PERI Asia Pte Ltd
	 www.periasia.com

TM	
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 www.peri.com.tr

TH	
	 Peri (Thailand) Co., Ltd.
	 www.peri.co.th

VN	
	 PERI ASIA PTE LTD
	 www.peri.com.vn

Северная Америка
	 Канада

	 Meкcикa

	 Республика Панама

	 США

Южная Америка
	 Аргентина

	 Бразилия

	 Чили

	 Колумбия

	 Перу

Африка
	 Ангола

	 Алжир

	 Ботсвана

	 Египет

	 Марокко

	 Мозамбик

	 Намибия

	 Нигерия

	 Тунис

	 Танзания

	 Южно-Африканская Республика

Азия
	 Объединенные Арабские Эмираты

	
	 Aзepбaйджaн
	

	 Гонконг

	 Индонезия

	 Израиль

	 Индия

	 Иран

	 Иордания

	 Япония

	 Корея

	 Кувейт

	 Казахстан

	 Ливан

	 Малайзия

	 Оман

	 Филлипины

	 Катар

	 Саудовская Аравия

	 Сингапур

	 Туркменистан

	 Тайланд

	 Вьетнам

PERI во всем мире
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AU	
	 PERI Australia Pty. Ltd.
	 www.periaus.com.au

NZ	
	 PERI Australia Pty. Limited
	 www.peri.co.nz

 
AL	
	 PERI Kalıp ve İskeleleri 
	 www.peri.com.tr

AT	
	 PERI Ges.mbH
	 www.peri.at

BA	
	 PERI oplate i skele d.o.o
	 www.peri.com.hr

BE	
	 N.V. PERI S.A.
	 www.peri.be

BG	
	 PERI Bulgaria EOOD
	 www.peri.bg

BY	
	 IOOO PERI
	 www.peri.by

CH	
	 PERI AG
	 www.peri.ch

CZ	
	 PERI spol. s r.o.
	 www.peri.cz

DE	
	 PERI GmbH
	 www.peri.de

DK	
	 PERI Danmark A/S
	 www.peri.dk

EE	
	 PERI AS
	 www.peri.ee

ES	
	 PERI S.A.U.
	 www.peri.es

FI	
	 PERI Suomi Ltd. Oy
	 www.perisuomi.fi

FR	
	 PERI S.A.S.
	 www.peri.fr

GB	  
	 PERI Ltd.
	 www.peri.ltd.uk

GR	
	 PERI Hellas Ltd.
	 www.perihellas.gr

HR	
	 PERI oplate i skele d.o.o.
	 www.peri.com.hr

HU	
	 PERI Kft.
	 www.peri.hu

IR	
	 Siteserv Access & Formwork
	 www.siteservaccess.ie

IS	
	 Armar ehf.
	 www.armar.is

IT	
	 PERI S.r.l.
	 www.peri.it

LT	
	 PERI UAB
	 www.peri.lt

LU	
	 N.V. PERI S.A.
	 www.peri.lu

LV	
	 PERI SIA
	 www.peri-latvija.lv

NL	
	 PERI B.V.
	 www.peri.nl

NO	
	 PERI Norge AS
	 www.peri.no

PL	
	 PERI Polska Sp. z o.o.
	 www.peri.com.pl

PT	
	 Pericofragens Lda.
	 www.peri.pt

RO	
	 PERI România SRL
	 www.peri.ro

RS	
	 PERI oplate d.o.o.
	 www.peri.rs

RU	
	 OOO PERI
	 www.peri.ru

SE	
	 PERI Sverige AB
	 www.peri.se

SI	
	 PERI oplate i skele d.o.o
	 www.peri.com.hr

SK	
	 PERI spol. s. r.o.
	 www.peri.sk

TR	
	 PERI Kalıp ve İskeleleri
	 www.peri.com.tr

UA	
	 TOW PERI
	 www.peri.ua

Океания
	 Австралия

	 НоваяЗеландия

Европа
	 Албания

	 Австрия

	 БоснияиГерцеговина

	 Бельгия

	 Болгария

	 Республика Беларусь

	 Швейцария

	 Чешская республика

	 Германия

	 Дания

	 Эстония

	 Испания

	 Финляндия

	 Франция

	 Великобритания

	 Греция

	 Республика Хорватия

	 Венгрия

	 Ирландия

	 Исландия

	 Италия

	 Литва

	 Люксембург

	 Латвия

	 Нидерланды

	 Норвегия

	 Польша

	 Португалия

	 Румыния

	 Cepбия

	 Российская Федерация

	 Швеция

	 Словения

	 Словакия

	 Турция

	 Украина

PERI GmbH
головной офисно-складской комплекс
Rudolf-Diesel-Strasse 19
89264 Weissenhorn
Германия
Тел.	 +49 (0)7309.950-0
Факс	+49 (0)7309.951-0
info@peri.com
www.peri.com



R
U

 r
u 

 0
9 

| 2
01

6 
 2

eb
  7

92
81

4 
 ©

 P
E

R
I G

m
bH

Принадлежности

Опалубка колоннСтеновая опалубка Опалубка для перекрытий

Консольно-переставные леса Опалубка мостов Опалубка туннелей Опорные леса

Строительные леса Промышленные лесаСтроительные леса Лестницы, рабочие платформы

Защитные ограждения Cистема безопасности Услуги

Оптимальная система 
для любого проекта и 
любых требований

Ногинск 
(головной офисно-складской комплекс)
142407, Московская область, Ногинский район,
территория «Ногинск-Технопарк», д. 9
Тел. (495) 642-81-13
Факс (495) 642-64-44
moscow@peri.ru

Краснодар
353235, Краснодарский край, 
Северский район, пгт Афипский,
Промзона, ул. Шоссейная, д. 47, литера А
Тел. (861) 211-93-24
Факс (861) 211-80-26
krasnodar@peri.ru

Екатеринбург
620075, г. Екатеринбург, 
ул. Ленина, д. 50/л, офис 302
Тел./факс (343) 286-29-46
ekaterinburg@peri.ru

Санкт-Петербург
191119, г. Санкт-Петербург,
ул. Звенигородская, 22
Тел. (812) 325-72-44
Факс (812) 325-72-43
stpeter@peri.ru

Хабаровск
680032, г. Хабаровск, 
ул. Зеленая, д. 10
Тел. (4212) 400-067
Факс (4212) 400-068
khabarovsk@peri.ru

Адреса и контакты наших офисов и представительств в других городах России Вы найдете на нашем сайте www.peri.ru в разделе «Контакты»




